DRENO SECUNDARIO DE LIQUIDOS PERCOLADOS

esc. 1:50

BRITAN® 4

TUBO EM PEAD @100mm
MANTA GEOTEXTIL

PROTEGCAO MECANICA DA MANTA
EM ARGILA

MANTA EM PEAD DE 1,5 mm

o
@
o

/
CAMADA DE ARGILA 8
o

0.50

SOLO NATURAL

0.50

DRENO PRINCIPAL DE LiQUIDOS PERCOLADOS

esc. 1:50

BRITAN® 4

TUBO EM PEAD @150mm
MANTA GEOTEXTIL

PROTECAO MECANICA DA MANTA o
EM ARGILA g
/
MANTA EM PEAD DE 1,5 mm ;\
Q 7 o
CAMADA DE ARGILA N
Oy o

SOLO NATURAL

0.50

CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL
TUBO DE CONCRETO TIPO CALHA
@800 mm

CANALETA DE DREN

DETALHE DO DRENO DE CAPTAGCAO DE GAS

esc. 1:50
"FLARE"
T
TUBO DE LlGAQAO DRENO/FLARE

compr.=1,00 m T
LAJE DE CONCRETO

e=0.15m |
TUBO DE CONCRETO |

@400 mm — .

GRAMA { ] CAMADA DE SOLO ORGANICO

COBERTURA FINAL DOS RESIDUOS

MASSA DE RESIDUOS

o O O oo

v@h
5

4R
(o]

(o]
S
O s
(S2R

o O O O

RACHAO

o O O O
o O O

TELA EM MALHA EXEGONAL (8 X 10)

INEXISTENCIA DE TUBO PEAD

TIPO GABIAO COM REVESTIMENTO
ZINCO ALUMINIO

o 0O O o0 o
o O O oo

LAJE DE CONCRETO ARMADO

TUBO DE PEAD PERFURADO
(@ 150 mm)

DRENO DE PERCOLADOS (BRITA 4)

e=0,15m

o 0O O oo

0O O O O o

o
N
o

CAMADA DE ARGILA COMPACTADA
MANTA EM PEAD DE 1,5 mm
CAMADA DE ARGILA COMPACTADA

0.50
0.20

1.50

AGEM PLUVIAL

TUBO DE CONCRETO TIPO CALHA
@600 mm

COBERTURA DOS RESIDUOS COM ARGILA

MANTA PEAD - 1,50mm

MANTA GEOTEXTIL

DETALHE DAS LIGA(}GES NO

DRENO DE GAS

esc. 1:20

N |

dim.=1,50mX1,
ENTRADA DO DRENO SECUNDARIO

DE LIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @100 mm \

ENTRADA DO DRENO PRINCIPAL DE

LIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @150 mm\

LAJE DE CONCRETO ARMADO

50mX0,15m

SAIDA DO DRENO PRINCIPAL

DE LIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @150 mm

ENTRADA DO DRENO SECUNDARIO

DE LIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @100 mm

@400 mm

CORTE AA

1:20

es5C.

TUBO DE CONCRETO
@400 mm

ENTRADA DO DRENO SECUNDARIO

DE LIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @100 mm

ENTRADA DO DRENO PRINCIPAL DE

LiIQUIDOS PERCOLADOS
TUBO PEAD @150 mm

CAIXA DE INSPECAO DE
LIQUIDOS PERCOLADOS

HEHEET
O I ]

DETALHE DA ANCORAGEM DA MANTA E DA SAIDA DOS LiQUIDOS PERCOLADOS

esc. 1:50

SARJETA PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS

TUBPO DE CONCRETO

MASSA DE RESIDUOS

RACHAO

PROTEGAO MECANICA DA
MANTA EM ARGILA

LAJE DE CONCRETO ARMADO
dim.=1,50mX1,50mX0,15m

CAIXA DE PASSAGEM PARA
LIQUIDOS PERCOLADOS

esc. 1:20
7004 A% x
% | 1P ATENGAO
A YT A CAIXA EXTERNA A
- 0% ave " TRINCHEIRA DEVERA SER
- IMPERMEABILIZADA COM
MANTA DE PEAD-1,5mm
-\)‘ L) \ 7= M»,\)‘z
o RO
i @Qﬁg%ﬂi
(@]
2 —» —» —>
T ﬁ%@@ AT
Y X
el Y, T
0,80
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1x, REVESTIDA INTERNAMENTE
COM ARGAMASSA
LI NN
AN
L]
]
7 L
DX \)\ A
el ﬁﬂﬁ
—— O
P

TUBO PEAD @150 mm LAJE CONCRETO SIMPLES

(TITULO:

Aterro Sanitario Regional de VILHENA/RO

PROPRIETARIO:

0 i ) LOCAL: Aterro Sanitario Regional
MFM SOLUGOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA

VILHENA/RO

REFERENCIA: DETALHES:  Detalhes: Drenos de Percolados / Drenos de Gas /
Amp. Aterro Vilhena 07-2016 Caixa de Passagem de Percolados / Ancorragem das Mantas

)
)
)

DESENHO: RESP. TECNICO: CREA - 8C 65.822-7 FOLHA:

Jucilei Ritter

MACIEL WELTER

Engenheiro Sanitarista

DATA:
Julho/2016
ESCALA:
Indicada

07/07J

Formato AT



AutoCAD SHX Text
Formato A1


	Sheets and Views
	plott


